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RESUMEN 

Desde los primeros asentamientos humanos y el desarrollo de la agricultura, 

el agua ha sido el receptor de contaminantes, los cuales son vertidos de directa 

o indirectamente, siendo utilizados ampliamente los pesticidas organoclorados 

agricultura durante muchos años. Debido a los efectos sobre la salud humana 

y la vida salvaje, es necesario adquirir técnicas más eficientes para medir la 

presencia de varios tipos de contaminantes capaces de permanecer un amplio 

periodo de tiempo monitoreando, además que sean capaces de evitar 

problemas con cambios de luz, temperatura, presión, entre otros, evitando la 

invalidez de la muestra, teniendo los dispositivos de muestreo pasivo, donde 

el analito se va acumulando en una delgada capa de polímero, la cual está 

adherida a un soporte. Estos muestreadores reflejan la captación de 

contaminantes a los cuales son susceptibles los organismos. El sistema de 

recirculación se construyó en laboratorio con condiciones ambientales 

naturales utilizando dos flujos, dejando los muestreadores por 27 horas, los 
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cuales estaban compuestos por una delgada capa de polímero de acetato de 

vinil etileno sobre una bolita de vidrio. El análisis químico se realizó por 

cromatografía de gases mediante una técnica optimizada con requerimientos 

menor de solventes para la extracción de los pesticidas. Los valores de tasa 

de muestreo variaron con el caudal. Se establecieron ecuaciones empíricas 

para el cálculo de los coeficientes de eliminación, partición muestreador-agua 

y tasa de muestreo para ambos flujos. No hubo recirculación de pesticidas 

logrado a través de la captación en el filtro con carbón activado. La desorción 

de pesticidas en el muestreador pasivo utilizado se ve fuertemente 

influenciado por el flujo de agua, ya que está en contacto directo el polímero 

con el medio. 

  


